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TBH

das hei’t Planung von:
Elektrotechnik fur
Wassertechnische Anlagen

Energietechnik
Warmeubertragung
Automatisierungstechnik




Warum ist die detaillierte Planung wichtig?
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Planung der
technischen
Ausrustungen

Ausfallsicherheit

Standard — oder
Besonderheiten?

Redundanzen bis in die
Mittelspannungsebene



TBH Isselburg -

- beschaftigt 3 Elektrotechniker

- erbringt prinzipiell alle Leistungen im eigenen
y Hause

I- entlastet den Bauherrn durch ortliche Prasenz
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Z-j o - 1.250kVA-Aggregate (je 1.000kVA Belastung)

ist unabhangiger und neutraler Berater
begleitet die Mallnahmen bis zum Ende
(das heildt bis 4 Jahre nach der Abnahme)



Planung der technischen Ausrustungen von
Offentliche Wasserversorgungen
Gebaudearten — Standard oder Luxus?
Energieeffizienz?

Technische Ausrustung — Standard — oder
Besonderheiten?

Ausfallbetrachtung
Automatisierungsgrad hoch oder niedrig?

Visualisierung / Protokollierung ja/nein?




Verfugbarkeit

Transformatoren — Redundanzen

Notstromaggregat?

Automatisierung — wie aufgebaut?

Welche Bedienebenen sind erforderlich und gewunscht?
Visualisierung wo und in welcher Form?
Alarmierungssystem?

Zugriff aus der Ferne?

Datensicherheit uberpruft?
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Architektur

- - _ Ausflihrung
2013/04/18 unter
‘ ‘ IWP-Moers
2010




Energietechnik-Planung
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Energietechnik

Dieselaggregat
mit 10kV Generator
2.500 kVA
2010




BHKW - Technik im Detail - alternativ Microgasturbinenanlage
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2016-2017 Planung und Bauleitung
einer Microgasturbinenanlage fiir eine
Klaranlage
2x50kVA

Uberpriifung und Optimierung einer
BHKW Anlage
80kVA
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Die Uberwachung des Betriebs sowie die Anpassung von Parametern werden durch
Prozessleittechnik sichergestelit.

Nach wir vor bietet sich das Mosaikbild als schnelle Ubersicht fiir Personal und
Besucher an.
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Niederspannungshauptverteilung im Klarwerk
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Schaltanlagen Rechenzentrum
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Mischwasserpumpwerk




Ex-Schutzkonzepte

Explosionszoneneinteilung

Ex-Schutz

s Zone 0
EE Zone 1
I Zone 2

Schmutzwasserkanal + Mischwasser

generell gilt
Ex-Zone 1 I in:

Umschlossenen
Abwasserkanélen, in
Zuléufen und
umschlossenen
Ré&umen, durch die
Abwasser gespeichert
wird, sowie tiefe
gespundete, offene
Kanéle.

1 Schacht
‘ 2 Schaltschrank
| 3 Kanaldeckel

. Standort
Plan
Schaltanlage

Ex-Schutzzonenkonzept |Blatt. H17001-540
LW - ] Schmutzwasserpumpwerke Shierthin [Stand: 13.00.2017
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit.

Technisches Biiro Hollands
Bruchstrate 2
46419 Isselburg
Tel.: 02874/9022005
Fax: 02874/9022006
mail: n.hollands@tb-hollands.de
web: www.tbh-hollands.de



